
НОВИНКА

- Облучатель комбинированного 
типа для обеззараживания воздуха 
и поверхностей: одна лампа 
экранирована, исключает прямой 
контакт УФ-С излучения с глазами и 
кожей. Применять в присутствии 
людей. Вторая лампа открыта –
применять в отсутствии людей

- Проветривание не требуется в 
обоих режимах

- Сделан в России!
- Укомплектован ЭПРА и УФ 

лампами TIBERA UVC LEDVANCE
- 3 года гарантии
- 2 режима работы:

▪ Обе лампы включены
▪ Включена только 

экранированная лампа
- Накладной настенный монтаж

КОМБИНИРОВАННЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ

ECO CLASS OBN LEDVANCE

2 х T8 
UVC

ЭПРА
3 

года

Модель Код заказа
Производит

ельность
Габариты

Мощность 
УФ-С 

излучения

ECO OBN 500 UVC 
2X15W WT W K

4058075533707
1. 116 м³/ч    
2. 40 м³/ч

490 х 55 х 
155

2 x 5,1 Вт

ECO OBN 1000 UVC 
2X30W WT W K

4058075533745
1. 280 м³/ч    
2. 100 м³/ч 

945 х 55 х 
155

2 x 12,6 Вт

O3G13


